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ПРАЙС-ЛИСТ от 05.01.2026 г.
	№
п/п
	Наименование материла
	Область применения
	Расход
кг/м2
	Тональность
	Цена без НДС,
руб/кг

	1
	Краска ВД-АК-111 В (Стандарт)
	Акриловая краска для внутренних отделочных работ повышенной укрывистости.
	0,3-0,4
(2 слоя)
	Белая
Тон 1
Тон 2
Тон 3
	4,00
4,35
4,84
5,20

	2
	Краска ВД-АК-111 В (Премиум)
	Высококачественная акриловая краска повышенной укрывистости для стен, требующих устойчивости к мойке влажной уборке, воздействию влажной дезинфекции.
	0,3-0,4
(2 слоя)
	Белая
Тон 1
Тон 2
Тон 3
	4,80
5,25
5,80
6,30

	3
	Краска ВД-АК-111 Н
(Атмосферостойкая)
	Высококачественная акриловая краска для ответственных работ как снаружи, так и внутри здания по всем видам оснований.
Матовая, атмосферостойкая.
	0,3-0,4
(2 слоя)
	Белая
Тон 1
Тон 2
Тон 3
	4,80
5,35
5,80
6,40

	4
	Краска ВД-АК-111Р (Рельефная)
	Рельефная акриловая краска для наружных и внутренних отделочных работ по загрунтованным основаниям
(все виды штукатурки, бетона).
Матовая, повышенной атмосферостойкости.
	0,7
	Белая
Тон 1
Тон 2
Тон 3
	3,50
3,85
4,20
4,60



   1. Цены указаны с учётом тары – пластиковое ведро 15, 20, 30 кг.
   2. Колеровка красок производится по цветовым каталогам.
   3. Расход материалов указывается по результатам нанесения по ровным гладким основаниям, и в зависимости от шероховатости может увеличиться.
   4. Выполняем тест-образцы, выкраски, пробное нанесение, подбор цвета по образцам.
   5. Материалы изготавливаются под заказ. Срок изготовления – 2-3 дня.
